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VETRATA IN CRISTALLO PIEGHEVOLE GIEMME 
SYSTEM®  
 
Garanzie e norme d'uso 
Giemme System offre tutte le garanzie stabilite dalle norme italiane ed europee. La garanzia è 

subordinata all'utilizzo secondo quanto indicato nel manuale d'uso. Nello stesso manuale 

troverete anche i suggerimenti per le operazioni di pulizia e di manutenzione. 

Brevetti 

 

Il sistema di vetrate in cristallo pieghevoli GIEMME SYSTEM e tutti i suoi accessori sono brevettati. 

                                

Certificazioni Giemme System 

Giemme System è un prodotto studiato come seconda chiusura e non ha la necessità di essere 

certificato come serramento. Tuttavia abbiamo voluto ugualmente sottoporre la vetrata Giemme 
System alle prove di laboratorio ottenendo la conformità alla normativa UNI EN 14351-1. 

Ossidazione e Colorazione 

I profili Giemme System possono fregiarsi dei seguenti marchi di qualità per quanto riguarda 

l'ossidazione e la colorazione: QUALIDECO, QUALITAL, QUALICOAT, QUALANOD. 

L' anodizzazione a 20 micron dei profili e viteria e perni in acciaio INOX permettono di installare 

Giemme System anche in zone di mare, in presenza di un alto tasso salino nell'aria. 

Vetri a norma 

I vetri e la relativa tempera risultano essere conformi alla normative vigenti. 

Alleghiamo manuale d’uso e risultati delle prove di laboratorio.                                                                                    
  
 

 

Giemme System non è definibile come un vero e proprio serramento piuttosto un "sistema di chiusura". 
Nonostante non sia quindi tenuto a risponde alle normative UNI EN 13451-1, che determinano le performance 

dei serramenti per quanto riguarda la tenuta agli agenti atmosferici e per la sicurezza (antinfortunistica), 

abbiamo di nostra iniziativa verificato attraverso prove di laboratorio la conformità a tale norma del campione 
sottoposto.  Le suddette prove sono state fatte su un campione specifico, le vetrate possono essere poi 

personalizzate in molti modi. E' quindi possibile che alcune scelte progettuali possano variarne i risultati. 
Ricordiamo inoltre come la prova sia stata svolta in condizioni ideali. Nella realtà alcune condizioni al contorno 

possono variare i risultati ottenuti in laboratorio. 
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VETRATA IN CRISTALLO PIEGHEVOLE GIEMME SYSTEM® 

Guida esterna con battuta, Apertura interna.  
 
RIFERIMENTO NORMATIVO : EN 14351 – 1  
 
Rif. Rapporti di prova:      n.  1994-CPD-RP0120 del 03/02/2009  
      n. 1994-CPD-RP0122 del 03/02/2009 
 
 
Riepilogo dei risultati ottenuti dal campione di “ Vetrata in cristallo pieghevole GIEMME 
SYSTEM®  con guida a pavimento esterna con battuta”, testata presso il laboratorio IRCCOS 
S.c.a.r.l. – Istituto di Ricerca e certificazione per le Costruzioni Sostenibili – via Cremona, 1 
Legnano (MI).  
 
Il campione sottoposto a prova è composto dalla vetrata in cristallo pieghevole GIEMME 
SYSTEM®  con guida a pavimento esterna con battuta, misure L 3333 x H 2400 e da un 
sopraluce intelaiato fisso, misure L 3333 x H 600. Misure complessive del campione: L 3333 
x 3000 H . 
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TIPOLOGIA DI PROVA 
NORMA DI 
PROVA 

NORMA DI 
CLASSISICAZIONE 

CLASSE 
 

PERMEABILITA’ 
ALL’ARIA IN 
PRESSIONE 

Riferita alla 
superficie totale 

UNI EN 
1026 

UNI EN 12207 

4 

Riferita alla 
lunghezza dei 
giunti apribili 

4 

finale 4 

PERMEABILITA’ 
ALL’ARIA IN 
DEPRESSIONE 

Riferita alla 
superficie totale 

UNI EN 
1026 

UNI EN 12207 

4 

Riferita alla 
lunghezza dei 
giunti apribili 

4 

finale 4 

TENUTA ALL’ACQUA 
UNI EN 
1027 

UNI EN 12208 4A 

RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO 
UNI EN 
12211 

UNI EN 12210 A1 

RESISTENZA ALL’URTO 
UNI EN  
12600 

UNI EN 13049 5 

 
Giemme System non è definibile come un vero e proprio serramento piuttosto un "sistema di chiusura". 

Nonostante non sia quindi tenuto a risponde alle normative UNI EN 13451-1 che determinano le performance 

dei serramenti per quanto riguarda la tenuta agli agenti atmosferici e per la sicurezza (antinfortunistica) 
abbiamo di nostra iniziativa verificato attraverso prove di laboratorio la conformità a tale norma del campione 

sottoposto.  Le suddette prove sono state fatte su un campione specifico, le vetrate possono essere poi 
personalizzate in molti modi. E' quindi possibile che alcune scelte progettuali possano variarne i risultati. 

Ricordiamo inoltre come la prova sia stata svolta in condizioni ideali. Nella realtà alcune condizioni al contorno 

possono variare i risultati ottenuti in laboratorio. 
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VETRATA IN CRISTALLO PIEGHEVOLE GIEMME 

SYSTEM® Guida incassata, Apertura interna 
 
 
RIFERIMENTO NORMATIVO : EN 14351 – 1  
 
Rif. Rapporti di prova:      n.  1994-CPD-RP0121 del 03/02/2009  
      n. 1994-CPD-RP0122 del 03/02/2009 
 
 
Riepilogo dei risultati ottenuti dal campione di “ Vetrata in cristallo pieghevole GIEMME 
SYSTEM®  con guida a pavimento incassata”, testata presso il laboratorio IRCCOS S.c.a.r.l. – 
Istituto di Ricerca e certificazione per le Costruzioni Sostenibili – via Cremona, 1 Legnano 
(MI).  
 
Il campione sottoposto a prova è composto dalla vetrata in cristallo pieghevole GIEMME 
SYSTEM®  con guida a pavimento incassata, misure L 3333 x H 2400 e da un sopraluce 
intelaiato fisso, misure L 3333 x H 600. Misure complessive del campione: L 3333 x 3000 H . 
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TIPOLOGIA DI PROVA 
NORMA DI 
PROVA 

NORMA DI 
CLASSISICAZIONE 

CLASSE 
 

PERMEABILITA’ 
ALL’ARIA IN 
PRESSIONE 

Riferita alla 
superficie totale 

UNI EN 
1026 

UNI EN 12207 

4 

Riferita alla 
lunghezza dei 
giunti apribili 

4 

finale 4 

PERMEABILITA’ 
ALL’ARIA IN 
DEPRESSIONE 

Riferita alla 
superficie totale 

UNI EN 
1026 

UNI EN 12207 

4 

Riferita alla 
lunghezza dei 
giunti apribili 

4 

finale 4 

TENUTA ALL’ACQUA 
UNI EN 
1027 

UNI EN 12208 2A 

RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO 
UNI EN 
12211 

UNI EN 12210 A1 

RESISTENZA ALL’URTO 
UNI EN  
12600 

UNI EN 13049 5 

 
 
          
Giemme System non è definibile come un vero e proprio serramento piuttosto un "sistema di chiusura". 

Nonostante non sia quindi tenuto a risponde alle normative UNI EN 13451-1 che determinano le performance 
dei serramenti per quanto riguarda la tenuta agli agenti atmosferici e per la sicurezza (antinfortunistica) 

abbiamo di nostra iniziativa verificato attraverso prove di laboratorio la conformità a tale norma del campione 
sottoposto.  Le suddette prove sono state fatte su un campione specifico, le vetrate possono essere poi 

personalizzate in molti modi. E' quindi possibile che alcune scelte progettuali possano variarne i risultati. 

Ricordiamo inoltre come la prova sia stata svolta in condizioni ideali. Nella realtà alcune condizioni al contorno 
possono variare i risultati ottenuti in laboratorio. 
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VETRATA IN CRISTALLO PIEGHEVOLE GIEMME 
SYSTEM® SENZA GUIDA A PAVIMENTO  
 
RIFERIMENTO NORMATIVO : EN 14351 – 1  
 
Rif. Rapporti di prova:      n.  1994-CPD-RP0121 del 03/02/2009  
      n. 1994-CPD-RP0122 del 03/02/2009 
 
 
Estensione alla “Vetrata in cristallo pieghevole GIEMME SYSTEM®  senza guida a pavimento”  
dei risultati ottenuti dal campione di “Vetrata in cristallo pieghevole GIEMME SYSTEM®  con 
guida a pavimento incassata”,  testata presso il laboratorio IRCCOS S.c.a.r.l. – Istituto di 
Ricerca e certificazione per le Costruzioni Sostenibili – via Cremona, 1 Legnano (MI).  
 
Il campione sottoposto a prova è composto dalla vetrata in cristallo pieghevole GIEMME 
SYSTEM®  con guida a pavimento incassata, misure L 3333 x H 2400 e da un sopraluce 
intelaiato fisso, misure L 3333 x H 600. Misure complessive del campione: L 3333 x 3000 H . 
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TIPOLOGIA DI PROVA 
NORMA 

DI 
PROVA 

NORMA DI 
CLASSISICAZIONE 

CLASSE 
ottenuta 

con 
guida 

incassata° 

CLASSE 
ottenuta 

senza 
guida 

PERMEABILITA’ 
ALL’ARIA IN 
PRESSIONE 

Riferita alla 
superficie 

totale 

UNI EN 
1026 

UNI EN 12207 

4 
Non 

testato* 

Riferita alla 
lunghezza dei 
giunti apribili 

4 
Non 

testato* 

finale 4 
Non 

testato* 

PERMEABILITA’ 
ALL’ARIA IN 

DEPRESSIONE 

Riferita alla 
superficie 

totale 

UNI EN 
1026 

UNI EN 12207 

4 
Non 

testato* 

Riferita alla 
lunghezza dei 
giunti apribili 

4 
Non 

testato* 

finale 4 
Non 

testato* 

TENUTA ALL’ACQUA 
UNI EN 
1027 

UNI EN 12208 2A 
Non 

testato* 

RESISTENZA AL CARICO DEL 
VENTO 

UNI EN 
12211 

UNI EN 12210 A1 A1 

RESISTENZA ALL’URTO 
UNI EN  
12600 

UNI EN 13049 5 5 

         
* Dato non significativo data l’assenza della guida a pavimento. 

° con apertura interna  

 
Giemme System non è definibile come un vero e proprio serramento piuttosto un "sistema di chiusura". 

Nonostante non sia quindi tenuto a risponde alle normative UNI EN 13451-1 che determinano le performance 
dei serramenti per quanto riguarda la tenuta agli agenti atmosferici e per la sicurezza (antinfortunistica) 

abbiamo di nostra iniziativa verificato attraverso prove di laboratorio la conformità a tale norma del campione 
sottoposto.  Le suddette prove sono state fatte su un campione specifico, le vetrate possono essere poi 

personalizzate in molti modi. E' quindi possibile che alcune scelte progettuali possano variarne i risultati. 

Ricordiamo inoltre come la prova sia stata svolta in condizioni ideali. Nella realtà alcune condizioni al contorno 
possono variare i risultati ottenuti in laboratorio. 
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